
  



 SERIE B 10  STD  
 

            
 

 

MEDIDAS  
 

 

INFORMAÇÕES T ÉCNICAS  
 

DADOS T ÉCNICOS  

    

 Ø MM 100mm  

RPM 2500  

POTENCIA 15W  

VAZÃO  90 m³/h  

PRESSÃO 3,5 mmca  

RUIDO (db)  41 db  

ÁREA ATÉ 5m²  

MEDIDAS  15 x 15 x 7.7 cm  

ACABAMENTO PLÁSTICO BRANCO   

OPCIONAIS  

    

* TEMPORIZADOR ( PROGRAMÁVEL PARA 2 MIN; 5 MIN 

OU 10 MIN.)  

* PERSIANA ANTI -  RETORNO 

* GRADE FIXA    

* GRADE MOVEL    

* KIT INSTALAÇÃO NO VIDRO  

* DUTO FLEXIVEL    

 

 

 



INSTALAÇÃO  
 

 
PARA EFETUAR A INSTALAÇÃO, DEVE -SE REALIZAR UMA ABERTURA CIRCULAR 
DE 100 mm DE DIAMETRO NA PAREDE, TETO OU MURO ONDE SE DESEJE 

INSTALAR O EXAUSTOR.  
RETIRAR A TAMPA FRONTAL (A), AFROUXANDO O PARAFUSO (1) ATÉ SOLTA -LO E 
PUXANDO-A FRONTALMENTE.  
ENCAIXAR O TUBO DE SAIDA (D) NO ORIFICIO REALIZADO NA PAREDE, TETO OU 
MURO PARA A EVACUAÇÃO DO AR.  
FIXAR A BASE DE CARCAÇA, (2) UTILIZANDO OS CHAPUXES E PARAFUSOS 

FORNECIDOS PELO FABRICANTE.   
PARA EFETUAR A CONEXÃO ELETRICA, DEVE COLOCAR NO FIO CONDUTOR O 
TAMPA ORIFICIOS  QUE SE FORNECE. A SEGUIR, ABRIR A ZONA (G) DA TAMPA 

(A), PROPRIA P ARA A COLOCAÇÃO DO TAMPA ORIFICIOS.  
CONECTAR OS FIOS CONDUTORES NA REGRETA  (E), O FIO AZUL EM ñNò E O 
MARROM EM ñLò. 
NOTA: -  A INSTALAÇÃO, LIGAÇÕES ELETRICAS E AJUSTES, DEVERÃO SER 

EFETUADAS SEGUNDO AS NORMAS LOCAIS E POR UMA PESSOA QUALIFICADA.  
 -  NÃO INS TALAR O TUBO DE SAÍDA (D) DO EXAUSTOR EM CHAMINÉS, 
TUBOS DE VENTILAÇÃO OU CONDUTOS DE AR QUENTE. ANTES DE EFETUAR A 
INSTALAÇÃO EM TUBAGENS, CONSULTAR AS NORMAS MUNICIPAIS SOBRE 
SAÍDAS DE AR E PEDIR LICENÇA A PESSOA RESPONSÁVEL DO EDIFICIO.  
 -  ASSEGURAR-SE DE QUE A VENTILAÇÃO É APROPRIADA, SOBRETUDO 
QUANDO FOR UTILIZADO SIMULTANEAMENTE O EXAUSTOR E UM APARELHO DE 

CÂMARA DE COMBUSTÃO NO MESMO AMBIENTE.  
 -  ESTE EXAUSTOR DESTINA -SE A VENTILAÇÃO DOMÉSTICA OU LOCAIS 
SIMILARES.  
 -  ESTE É UM EXAUSTOR POR CENTRIFUGA ÇÃO COM FLUXO MISTO PARA 
INSTALAÇÃO EM TUBOS OU PAREDE COM EXPULSÃO DIRETA DE AR.  
 -  NÃO UTILIZAR EM LOCAIS COM TEMPERATURA AMBIENTE A 40º C.  

 -  ESTE EXAUSTOR NÃO PRODUZ INTERFERÊNCIAS EM RADIO/TELEVISÃO 
(NORMA C.E.E. Nº 89/336).  
 
 
LIGAÇÃO ELETRICA:  
 

ANTES DE LIGAR O EXAUSTOR VERIFIQUE SE A CORRENTE ELETRICA 

CORRESPONDE À INDICADA NA PLACA DE CARACTERISTICAS. NO CIRCUITO DE 
LIGAÇÃO DO EXAUSTOR DEVE EXISTIR UM INTERRUPTOR OMNIPOLAR EM QUE 
OS CONTATOS ESTEJAM SEPARADOS NO MINIMO  
3 mm . APARELHO DE CLASSE II I PX4.  
UTILIZAR PARA LIGAÇÃO EXTERIOR CABO ISOLADO COM FIO CONDUTOR DE 1 
m/ma.  

 

 

 
 



 SERIE B 12  STD  
 

             
 

 

 

MEDIDAS  

 
 

 

 

INFORMAÇÕES T ÉCNICAS  
 

DADOS TÉCNICOS  
    

 Ø MM 120mm  

RPM 2450  

POTENCIA 20W  

VAZÃO  190 m³/h  

PRESSÃO 5 mmca  

RUIDO (db)  43 db  

ÁREA ATÉ 10m²  

MEDIDAS  18 x 18 x 8.9 cm  

ACABAMENTO PLÁSTICO BRANCO   

OPCIONAIS  
    

* TEMPORIZADOR ( PROGRAMÁVEL PARA 2 MIN; 5 

MIN OU 10 MIN.)  

* PERSIANA ANTI -  RETORNO 

* GRADE FIXA    

* GRADE MOVEL    

* KIT INSTALAÇÃO NO VIDRO  

* DUTO FLEXIVEL    

 

 



INSTALAÇÃO  
 

 
PARA EFETUAR A INSTALAÇÃO, DEVE -SE REALIZAR UMA ABERTURA CIRCULAR 
DE 120 mm DE DIAMETRO NA PAREDE, TETO OU MURO ONDE SE DESEJE 

INSTALAR O EXAUSTOR.  
RETIRAR A TAMPA FRONTAL (A), AFROUXANDO O PARAFUSO (1) ATÉ SOLTA -LO E 
PUXANDO-A FRONTALMENTE.  
ENCAIXAR O TUBO DE SAIDA (D) NO ORIFICIO REALIZADO NA PAREDE, TETO OU 
MURO PARA A EVACUAÇÃO DO AR.  
FIXAR A BASE DE CARCAÇA, (2) UTILIZANDO OS CHAPUXES E PARAFUSOS 

FORNECIDOS PELO FABRICANTE.  
PARA EFETUAR A CONEXÃO ELETRICA, DEVE COLOCAR NO FIO CONDUTOR O 
TAMPA ORIFICIOS QUE SE FORNECE. A SEGUIR, ABRIR A ZONA (G) DA TAMPA 

(A), PROPRIA PARA A COLOCAÇÃO DO TAMPA ORIFICIOS.  
CONECTAR OS FIOS CONDUTORES NA REGRETA (E), O FIO AZUL EM ñNò E O 
MARROM EM ñLò. 
NOTA: -  A INSTALAÇÃO, LIGAÇÕES ELETRICAS E AJUSTES, DEVER ÃO SER 

EFETUADAS SEGUNDO AS NORMAS LOCAIS E POR UMA PESSOA QUALIFICADA.  
 -  NÃO INSTALAR O TUBO DE SAÍDA (D) DO EXAUSTOR EM CHAMINÉS, 
TUBOS DE VENTILAÇÃO OU CONDUTOS DE AR QUENTE. ANTES DE EFETUAR A 
INSTALAÇÃO EM TUBAGENS, CONSULTAR AS NORMAS MUNICIPAIS SOB RE 
SAÍDAS DE AR E PEDIR LICENÇA A PESSOA RESPONSÁVEL DO EDIFICIO.  
 -  ASSEGURAR-SE DE QUE A VENTILAÇÃO É APROPRIADA, SOBRETUDO 
QUANDO FOR UTILIZADO SIMULTANEAMENTE O EXAUSTOR E UM APARELHO DE 

CÂMARA DE COMBUSTÃO NO MESMO AMBIENTE.  
 -  ESTE EXAUSTOR DESTINA -SE A VENTILAÇÃO DOMÉSTICA OU LOCAIS 
SIMILARES.  
 -  ESTE É UM EXAUSTOR POR CENTRIFUGAÇÃO COM FLUXO MISTO PARA 
INSTALAÇÃO EM TUBOS OU PAREDE COM EXPULSÃO DIRETA DE AR.  
 -  NÃO UTILIZAR EM LOCAIS COM TEMPERATURA AMBIENTE A 40º C.  

 -  ESTE EXAUSTOR NÃO PRODUZ INTE RFERÊNCIAS EM RADIO/TELEVISÃO 
(NORMA C.E.E. Nº 89/336).  
 
 
LIGAÇÃO ELETRICA:  
 

ANTES DE LIGAR O EXAUSTOR VERIFIQUE SE A CORRENTE ELETRICA 

CORRESPONDE À INDICADA NA PLACA DE CARACTERISTICAS. NO CIRCUITO DE 
LIGAÇÃO DO EXAUSTOR DEVE EXISTIR UM INTERRUPTOR OMNIP OLAR EM QUE 
OS CONTATOS ESTEJAM SEPARADOS NO MINIMO  
3 mm. APARELHO DE CLASSE II IPX4.  
UTILIZAR PARA LIGAÇÃO EXTERIOR CABO ISOLADO COM FIO CONDUTOR DE 1 
m/ma.  

 

 

 
 

 

 



 SERIE B 15  STD  
 

             
 

 

 

MEDIDAS  

 
 

 

 

 

INFORMAÇÕES T ÉCNICAS  
 

DADOS TÉCNICOS  
    

 Ø MM 150mm  

RPM 2100  

POTENCIA 25W  

VAZÃO  272 m³/h  

PRESSÃO 7,5 mmca  

RUIDO (db)  43 db  

ÁREA ATÉ 14m²  

MEDIDAS  21 x 21 x 10.5 cm  

ACABAMENTO PLÁSTICO BRANCO   

OPCIONAIS  
    

* TEMPORIZADOR ( PROGRAMÁVEL PARA 2 MIN; 5 

MIN OU 10 MIN.)  

* PERSIANA ANTI -  RETORNO 

* GRADE FIXA    

* GRADE MOVEL    

* KIT INSTALAÇÃO NO VIDRO  

* DUTO FLEXIVEL    

 

 



INSTALAÇÃO  
 

 
PARA EFETUAR A INSTALAÇÃO, DEVE -SE REALIZAR UMA ABERTURA CIRCULAR 
DE 150 mm DE DIAMETRO NA PAREDE, TETO OU MURO ONDE SE DESEJE 

INSTALAR O EXAUSTOR.  
RETIRAR A TAMPA FRONTAL (A), AFROUXANDO O PARAFUSO (1) ATÉ SOLTA -LO E 
PUXANDO-A FRONTALMENTE.  
ENCAIXAR O TUBO DE SAIDA (D) NO ORIFICIO REALIZADO NA PAREDE, TETO OU 
MURO PARA A EVACUAÇÃO DO AR.  
FIXAR A BASE DE CARCAÇA, (2) UTILIZANDO OS CHAPUXES E PARAFUSOS 

FORNECIDOS PELO FABRICANTE.  
PARA EFETUAR A CONEXÃO ELETRICA, DEVE COLOCAR NO FIO CONDUTOR O 
TAMPA ORIFICIOS QUE SE FORNECE. A SEGUIR, ABRIR A ZONA (G) DA TAMPA 

(A), PROPRIA PARA A COLOCAÇÃO DO TAMPA ORIFICIOS.  
CONECTAR OS FIOS CONDUTORES NA REGRETA (E), O FIO AZUL EM ñNò E O 
MARROM EM ñLò. 
NOTA: -  A INSTALAÇÃO, LIGAÇÕES ELETRICAS E AJUSTES, DEVERÃO SER 

EFETUADAS SEGUNDO AS NORMAS LOCAIS E POR UMA PESSOA QUALIFICADA.  
 -  NÃO INSTALAR O TUBO DE SAÍDA (D) DO EXAUSTOR EM CHAMINÉS, 
TUBOS DE VENTILAÇÃO OU CONDUTOS DE AR QUENTE. ANTES DE EFETUAR A 
INSTALAÇÃO EM TUBAGENS, CONSULTAR AS NORMAS MUNICIPAIS SOBRE 
SAÍDAS DE AR E PEDIR LICENÇA A PESSOA RESPONSÁVEL DO EDIFICIO.  
 -  ASSEGURAR-SE DE QUE A VENTILAÇÃO É APROPRIADA, SOBRETUDO 
QUANDO FOR UTILIZADO SIMULTANEAMENTE O EXA USTOR E UM APARELHO DE 

CÂMARA DE COMBUSTÃO NO MESMO AMBIENTE.  
 -  ESTE EXAUSTOR DESTINA -SE A VENTILAÇÃO DOMÉSTICA OU LOCAIS 
SIMILARES.  
 -  ESTE É UM EXAUSTOR POR CENTRIFUGAÇÃO COM FLUXO MISTO PARA 
INSTALAÇÃO EM TUBOS OU PAREDE COM EXPULSÃO DIRETA DE AR.  
 -  NÃO UTILIZAR EM LOCAIS COM TEMPERATURA AMBIENTE A 40º C.  

 -  ESTE EXAUSTOR NÃO PRODUZ INTERFERÊNCIAS EM RADIO/TELEVISÃO 
(NORMA C.E.E. Nº 89/336).  
 
 
LIGAÇÃO ELETRICA:  
 

ANTES DE LIGAR O EXAUSTOR VERIFIQUE SE A CORRENTE ELETRICA 

CORRESPONDE À INDICADA NA PLACA DE CARACTERISTICAS. NO CIRCUITO DE 
LIGAÇÃO DO EXAUSTOR DEVE EXISTIR UM INTERRUPTOR OMNIPOLAR EM QUE 
OS CONTATOS ESTEJAM SEPARADOS NO MINIMO  
3 mm. APARELHO DE CLASSE II IPX4.  
UTILIZAR PARA LIGAÇÃO EXTERIOR CABO ISOLADO COM FIO CONDUTOR DE 1 
m/ma.  

 

 

 
 

 

 



 SERIE B 10  MATIC  
 

                    
 

 

 

MEDIDAS  

 
 

 

INFORMAÇÕES T ÉCNICAS  
 

DADOS TÉCNICOS  

    

 Ø MM 100mm  

RPM 2500  

POTENCIA 15W  

VAZÃO  90 m³/h  

PRESSÃO 3,5 mmca  

RUIDO (db)  41 db  

ÁREA ATÉ 5m²  

MEDIDAS  15 x 15 x 8.9 cm  

ACABAMENTO PLÁSTICO BRANCO   

OPCIONAIS  

    

* TEMPORIZADOR ( PROGRAMÁVEL PARA 2 MIN; 5 MIN 

OU 10 MIN.)  

* PERSIANA ANTI -  RETORNO 

* GRADE FIXA    

* GRADE MOVEL    

* KIT INSTALAÇÃO NO VIDRO  

* DUTO FLEXIVEL    

 

 



INSTALAÇÃO  
 

 
PARA EFETUAR A INSTALAÇÃO, DEVE -SE REALIZAR UMA ABERTURA CIRCU LAR 
DE 100 mm DE DIAMETRO NA PAREDE, TETO OU MURO ONDE SE DESEJE 

INSTALAR O EXAUSTOR.  
RETIRAR A TAMPA FRONTAL (A), AFROUXANDO O PARAFUSO (1) ATÉ SOLTA -LO E 
PUXANDO-A FRONTALMENTE.  
ENCAIXAR O TUBO DE SAIDA (D) NO ORIFICIO REALIZADO NA PAREDE, TETO OU 
MURO PARA A EVACUAÇÃO DO AR.  
FIXAR A BASE DE CARCAÇA, (2) UTILIZANDO OS CHAPUXES E PARAFUSOS 

FORNECIDOS PELO FABRICANTE.  
PARA EFETUAR A CONEXÃO ELETRICA, DEVE COLOCAR NO FIO CONDUTOR O 
TAMPA ORIFICIOS QUE SE FORNECE. A SEGUIR, ABRIR A ZONA (G) DA TAMPA 

(A), PRO PRIA PARA A COLOCAÇÃO DO TAMPA ORIFICIOS.  
CONECTAR OS FIOS CONDUTORES NA REGRETA (E), O FIO AZUL EM ñNò E O 
MARROM EM ñLò. 
NOTA: -  A INSTALAÇÃO, LIGAÇÕES ELETRICAS E AJUSTES, DEVERÃO SER 

EFETUADAS SEGUNDO AS NORMAS LOCAIS E POR UMA PESSOA QUALIFICADA.  
 -  NÃO INSTALAR O TUBO DE SAÍDA (D) DO EXAUSTOR EM CHAMINÉS, 
TUBOS DE VENTILAÇÃO OU CONDUTOS DE AR QUENTE. ANTES DE EFETUAR A 
INSTALAÇÃO EM TUBAGENS, CONSULTAR AS NORMAS MUNICIPAIS SOBRE 
SAÍDAS DE AR E PEDIR LICENÇA A PESSOA RESPONSÁVEL DO EDIFICIO.  
 -  ASSEGURAR-SE DE QUE A VENTILAÇÃO É APROPRIADA, SOBRETUDO 
QUANDO FOR UTILIZADO SIMULTANEAMENTE O EXAUSTOR E UM APARELHO DE 

CÂMARA DE COMBUSTÃO NO MESMO AMBIENTE.  
 -  ESTE EXAUSTOR DESTINA -SE A VENTILAÇÃO DOMÉSTICA OU LOCAIS 
SIMILARES.  
 -  ESTE É UM EXAUSTOR POR CENT RIFUGAÇÃO COM FLUXO MISTO PARA 
INSTALAÇÃO EM TUBOS OU PAREDE COM EXPULSÃO DIRETA DE AR.  
 -  NÃO UTILIZAR EM LOCAIS COM TEMPERATURA AMBIENTE A 40º C.  

 -  ESTE EXAUSTOR NÃO PRODUZ INTERFERÊNCIAS EM RADIO/TELEVISÃO 
(NORMA C.E.E. Nº 89/336).  
 
 
 
LIGAÇÃO ELETRICA:  

 

ANTES DE LIGAR O EXAUSTOR VERIFIQUE SE A CORRENTE ELETRICA 
CORRESPONDE À INDICADA NA PLACA DE CARACTERISTICAS. NO CIRCUITO DE 
LIGAÇÃO DO EXAUSTOR DEVE EXISTIR UM INTERRUPTOR OMNIPOLAR EM QUE 
OS CONTATOS ESTEJAM SEPARADOS NO MINIMO  
3 mm. APARELHO DE CLAS SE II IPX4.  
UTILIZAR PARA LIGAÇÃO EXTERIOR CABO ISOLADO COM FIO CONDUTOR DE 1 
m/ma.  

 

 

 
 



 SERIE B 12  MATIC  
 

                     
 

 

 

MEDIDAS  

 
 

INFORMAÇÕES T ÉCNICAS  
 

DADOS TÉCNICOS  

    

 Ø MM 120mm  

RPM 2450  

POTENCIA 20W  

VAZÃO  190 m³/h  

PRESSÃO 5 mmca  

RUIDO (db)  43 db  

ÁREA ATÉ 10m²  

MEDIDAS  18 x 18 x 10.1 cm  

ACABAMENTO PLÁSTICO BRANCO   

OPCIONAIS  

    

* TEMPORIZADOR ( PROGRAMÁVEL PARA 2 MIN; 5 MIN 

OU 10 MIN.)  

* PERSIANA ANTI -  RETORNO 

* GRADE FIXA    

* GRADE MOVEL    

* KIT INSTALAÇÃO NO VIDRO  

* DUT O FLEXIVEL    

 

 



INSTALAÇÃO  
 

 
PARA EFETUAR A INSTALAÇÃO, DEVE -SE REALIZAR UMA ABERTURA CIRCULAR 
DE 120 mm DE DIAMETRO NA PAREDE, TETO OU MURO ONDE SE DESEJE 

INSTALAR O EXAUSTOR.  
RETIRAR A TAMPA FRONTAL (A), AFROUXANDO O PARAFUSO (1) ATÉ SOLTA -LO E 
PUXANDO-A FRONTALMENTE.  
ENCAIXAR O TUBO DE SAIDA (D) NO ORIFICIO REALIZADO NA PAREDE, TETO OU 
MURO PARA A EVACUAÇÃO DO AR.  
FIXAR A BASE DE CARCAÇA, (2) UTILIZANDO OS CHAPUXES E PARAFUSOS 

FORNECIDOS PELO FABRICANTE.  
PARA EFETUAR A CONEXÃO ELETRICA, DEVE COLOCAR NO  FIO CONDUTOR O 
TAMPA ORIFICIOS QUE SE FORNECE. A SEGUIR, ABRIR A ZONA (G) DA TAMPA 

(A), PROPRIA PARA A COLOCAÇÃO DO TAMPA ORIFICIOS.  
CONECTAR OS FIOS CONDUTORES NA REGRETA (E), O FIO AZUL EM ñNò E O 
MARROM EM ñLò. 
NOTA: -  A INSTALAÇÃO, LIGAÇÕES ELETRICAS E AJUSTES, DEVERÃO SER 

EFETUADAS SEGUNDO AS NORMAS LOCAIS E POR UMA PESSOA QUALIFICADA.  
 -  NÃO INSTALAR O TUBO DE SAÍDA (D) DO EXAUSTOR EM CHAMINÉS, 
TUBOS DE VENTILAÇÃO OU CONDUTOS DE AR QUENTE. ANTES DE EFETUAR A 
INSTALAÇÃO EM TUBAGENS, CONSULTAR AS NORMA S MUNICIPAIS SOBRE 
SAÍDAS DE AR E PEDIR LICENÇA A PESSOA RESPONSÁVEL DO EDIFICIO.  
 -  ASSEGURAR-SE DE QUE A VENTILAÇÃO É APROPRIADA, SOBRETUDO 
QUANDO FOR UTILIZADO SIMULTANEAMENTE O EXAUSTOR E UM APARELHO DE 

CÂMARA DE COMBUSTÃO NO MESMO AMBIENTE.  
 -  ESTE EXAUSTOR DESTINA -SE A VENTILAÇÃO DOMÉSTICA OU LOCAIS 
SIMILARES.  
 -  ESTE É UM EXAUSTOR POR CENTRIFUGAÇÃO COM FLUXO MISTO PARA 
INSTALAÇÃO EM TUBOS OU PAREDE COM EXPULSÃO DIRETA DE AR.  
 -  NÃO UTILIZAR EM LOCAIS COM TEMPERATURA AMBIENTE A 40º C.  

 -  ESTE EXAUSTOR NÃO PRODUZ INTERFERÊNCIAS EM RADIO/TELEVISÃO 
(NORMA C.E.E. Nº 89/336).  
 
 
LIGAÇÃO ELETRICA:  
 

ANTES DE LIGAR O EXAUSTOR VERIFIQUE SE A CORRENTE ELETRICA 

CORRESPONDE À INDICADA NA PLACA DE CARACTERISTICAS. NO CIRCUITO DE 
LIGAÇÃO DO EXAUSTOR DEVE EXISTIR UM I NTERRUPTOR OMNIPOLAR EM QUE 
OS CONTATOS ESTEJAM SEPARADOS NO MINIMO  
3 mm. APARELHO DE CLASSE II IPX4.  
UTILIZAR PARA LIGAÇÃO EXTERIOR CABO ISOLADO COM FIO CONDUTOR DE 1 
m/ma.  

 

 

 
 



 SERIE B 15  MATIC  
 

                 
 

 

 

MEDIDAS  

 

INFORMAÇÕES T ÉCNICAS  
 

DAD OS TÉCNICOS  
    

 Ø MM 150mm  

RPM 2100  

POTENCIA 25W  

VAZÃO  272 m³/h  

PRESSÃO 7,5 mmca  

RUIDO (db)  43 db  

ÁREA ATÉ 14m²  

MEDIDAS  21 x 21 x 11.8 cm  

ACABAMENTO PLÁSTICO BRANCO   

OPCIONAIS  
    

* TEMPORIZADOR ( PROGRAMÁVEL PARA 2 MIN; 5 

MIN OU 10 MIN.)  

* P ERSIANA ANTI -  RETORNO 

* GRADE FIXA    

* GRADE MOVEL    

* KIT INSTALAÇÃO NO VIDRO  

* DUTO FLEXIVEL    

 

 



INSTALAÇÃO  
 

 
PARA EFETUAR A INSTALAÇÃO, DEVE -SE REALIZAR UMA ABERTURA CIRCULAR 
DE 150 mm DE DIAMETRO NA PAREDE, TETO OU MURO ONDE SE DESEJE 

INSTALAR O EXAUSTOR. 
RETIRAR A TAMPA FRONTAL (A), AFROUXANDO O PARAFUSO (1) ATÉ SOLTA -LO E 
PUXANDO-A FRONTALMENTE.  
ENCAIXAR O TUBO DE SAIDA (D) NO ORIFICIO REALIZADO NA PAREDE, TETO OU 
MURO PARA A EVACUAÇÃO DO AR.  
FIXAR A BASE DE CARCAÇA, (2) UTILIZANDO OS CHAPUXES E  PARAFUSOS 

FORNECIDOS PELO FABRICANTE.  
PARA EFETUAR A CONEXÃO ELETRICA, DEVE COLOCAR NO FIO CONDUTOR O 
TAMPA ORIFICIOS QUE SE FORNECE. A SEGUIR, ABRIR A ZONA (G) DA TAMPA 

(A), PROPRIA PARA A COLOCAÇÃO DO TAMPA ORIFICIOS.  
CONECTAR OS FIOS CONDUTORES NA REG RETA (E), O FIO AZUL EM ñNò E O 
MARROM EM ñLò. 
NOTA: -  A INSTALAÇÃO, LIGAÇÕES ELETRICAS E AJUSTES, DEVERÃO SER 

EFETUADAS SEGUNDO AS NORMAS LOCAIS E POR UMA PESSOA QUALIFICADA.  
 -  NÃO INSTALAR O TUBO DE SAÍDA (D) DO EXAUSTOR EM CHAMINÉS, 
TUBOS DE VENTILAÇÃO  OU CONDUTOS DE AR QUENTE. ANTES DE EFETUAR A 
INSTALAÇÃO EM TUBAGENS, CONSULTAR AS NORMAS MUNICIPAIS SOBRE 
SAÍDAS DE AR E PEDIR LICENÇA A PESSOA RESPONSÁVEL DO EDIFICIO.  
 -  ASSEGURAR-SE DE QUE A VENTILAÇÃO É APROPRIADA, SOBRETUDO 
QUANDO FOR UTILIZADO SIMUL TANEAMENTE O EXAUSTOR E UM APARELHO DE 

CÂMARA DE COMBUSTÃO NO MESMO AMBIENTE.  
 -  ESTE EXAUSTOR DESTINA -SE A VENTILAÇÃO DOMÉSTICA OU LOCAIS 
SIMILARES.  
 -  ESTE É UM EXAUSTOR POR CENTRIFUGAÇÃO COM FLUXO MISTO PARA 
INSTALAÇÃO EM TUBOS OU PAREDE COM EXPULSÃO DI RETA DE AR.  
 -  NÃO UTILIZAR EM LOCAIS COM TEMPERATURA AMBIENTE A 40º C.  

 -  ESTE EXAUSTOR NÃO PRODUZ INTERFERÊNCIAS EM RADIO/TELEVISÃO 
(NORMA C.E.E. Nº 89/336).  
 
 
LIGAÇÃO ELETRICA:  
 

ANTES DE LIGAR O EXAUSTOR VERIFIQUE SE A CORRENTE ELETRICA 

CORRESPONDE À IN DICADA NA PLACA DE CARACTERISTICAS. NO CIRCUITO DE 
LIGAÇÃO DO EXAUSTOR DEVE EXISTIR UM INTERRUPTOR OMNIPOLAR EM QUE 
OS CONTATOS ESTEJAM SEPARADOS NO MINIMO  
3 mm. APARELHO DE CLASSE II IPX4.  
UTILIZAR PARA LIGAÇÃO EXTERIOR CABO ISOLADO COM FIO CONDUTOR DE 1  
m/ma.  

 

 

 
 

 

 



 SERIE B 10  PLUS  
 

               
 

 

 

MEDIDAS  

 
 

 

INFORMAÇÕES T ÉCNICAS  
 

DADOS TÉCNICOS  

    

 Ø MM 100mm  

RPM 2500  

POTENCIA 15W  

VAZÃO  90 m³/h  

PRESSÃO 3,5 mmca  

RUIDO (db)  41 db  

ÁREA ATÉ 5m²  

MEDIDAS  14 x 14 x 10.8 cm  

ACABAMENTO PLÁSTICO BRANCO  

OPCIONAIS  

    

* TEMPORIZADOR ( PROGRAMÁVEL PARA 2 MIN; 5 MIN 

OU 10 MIN.)  

* PERSIANA ANTI -  RETORNO 

* GRADE FIXA    

* GRADE MOVEL    

* DUTO FLEXIVEL  

   

 

 



INSTALAÇÃO  
 

 
PARA EFETUAR A INSTALAÇÃO, DEVE -SE REALIZAR UMA ABERTURA CIRCULAR 
DE 100 mm DE DIAMETRO NA PAREDE, TETO OU MURO ONDE SE DESEJE 

INSTALAR O EXAUSTOR.  
RETIRAR A TAMPA FRONTAL (A), PREMINDO A PESTANA (1) COM UMA PONTA DE 
CHAVE DE PARAFUSOS ATÉ DEIXA -LA LIVRE E PUXANDO -A PARA FRENTE. 
ENCAIXAR O TUBO DE SAIDA (D) NO ORIFICIO REALIZADO N A PAREDE, TETO OU 
MURO PARA A EVACUAÇÃO DO AR.  
FIXAR A BASE DE CARCAÇA, (2) UTILIZANDO OS CHAPUXES E PARAFUSOS 

FORNECIDOS PELO FABRICANTE. TAMBÉM PODE FIXAR AO INTERIOR DO TETO 
MEDIANTE OS 02 (QUICKFIT), AFROUXANDO OS PARAFUSOS (4) PARA DEIXAR 
QUE AS CUNHA S (5) FIQUEM ESCONDIDAS (6) E SE POSSAM INTRODUZIR NO 

INTERIOR DO TUBO. EM SEGUIDA, DEVEM -SE APARAFUSAR OS PARAFUSOS ATÉ 
QUE AS CUNHAS (5) DEIXEM COMPLETAMENTE FIXO O EXAUSTOR E DUTO DE 
SAIDA.  
NOTA: -  A INSTALAÇÃO, LIGAÇÕES ELETRICAS E AJUSTES, DEVERÃO SE R 

EFETUADAS SEGUNDO AS NORMAS LOCAIS E POR UMA PESSOA QUALIFICADA.  
 -  NÃO INSTALAR O TUBO DE SAÍDA (D) DO EXAUSTOR EM CHAMINÉS, 
TUBOS DE VENTILAÇÃO OU CONDUTOS DE AR QUENTE. ANTES DE EFETUAR A 
INSTALAÇÃO EM TUBAGENS, CONSULTAR AS NORMAS MUNICIPAIS SOBRE 
SAÍDAS DE AR E PEDIR LICENÇA A PESSOA RESPONSÁVEL DO EDIFICIO.  
 -  ASSEGURAR-SE DE QUE A VENTILAÇÃO É APROPRIADA, SOBRETUDO 
QUANDO FOR UTILIZADO SIMULTANEAMENTE O EXAUSTOR E UM APARELHO DE 

CÂMARA DE COMBUSTÃO NO MESMO AMBIENTE.  
 -  ESTE EXAUSTOR DESTINA -SE A V ENTILAÇÃO DOMÉSTICA OU LOCAIS 
SIMILARES.  
 -  ESTE É UM EXAUSTOR POR CENTRIFUGAÇÃO COM FLUXO MISTO PARA 
INSTALAÇÃO EM TUBOS OU PAREDE COM EXPULSÃO DIRETA DE AR.  
 -  NÃO UTILIZAR EM LOCAIS COM TEMPERATURA AMBIENTE A 40º C.  

 -  ESTE EXAUSTOR NÃO PRODUZ INTERFERÊ NCIAS EM RADIO/TELEVISÃO 
(NORMA C.E.E. Nº 89/336).  
 
 
 
LIGAÇÃO ELETRICA:  

 

DEVE SER LIGADO A UMA REDE MONOFÁSICA À TENSÃO E FREQUENCIA 
INDICADA NA PLACA DE CARACTERÍSTICAS DO EXAUSTOR.  
NA INSTALAÇÃO DEVE HAVER UM INTERRUPTOR BIPOLAR, COM UMA DISTANCIA 
ENTRE CONTATOS IGUAL OU SUPERIOR A 3 MM.  
PARA EFETUAR A LIGAÇÃO ELETRICA, DEVE AFROUXAR O PARAFUSO (2) ATÉ 
DEIXAR LIVRE A TAMPA (3) E LIGAR OS FIOS DE ALIMENTAÇÃO À REGUINHA (E), 
FIO AZUL EM ñNò E FIO CASTANHO EM ñLò. 

COLOCAR A TAMPA (3) FIXANDO -A COM O PARAFUSO  (2) E POR ULTIMO 
COLOCAR A TAMPA (A) ATÉ QUE FIQUE COMPLETAMENTE FIXA PELA UNHA (7) E 
A PESTANA (1).  

O APARELHO DEVE SER LIGADO DE MANEIRA PERMANENTE À CANALIZAÇÃO 
FIXA MEDIANTE UM CABO PARA INSTALAÇÃO FIXA. (CABO DE DOIS 

CONDUTORES DE SEÇÃO MINIMA DE 1 M M² E MAXIMA DE 1,5 MM²). NÃO 

PRECISA DE TOMADA DE TERRA POR SER UM PRODUTO DE ISOLAMENTO DUPLO. 
(CLASSE II) IPX4 . 

 

 

 



 SERIE B 12  PLUS  
 

              
 

 

 

MEDIDAS  

 
 

 

INFORMAÇÕES T ÉCNICAS  
 

DADOS TÉCNICOS  

    

 Ø MM 120mm  

RPM 2450  

POTENCIA 20W  

VAZÃO  190  m³/h  

PRESSÃO 5 mmca  

RUIDO (db)  43 db  

ÁREA ATÉ 10m²  

MEDIDAS  17 x 17 x 11.3 cm  

ACABAMENTO PLÁSTICO BRANCO   

OPCIONAIS  

    

* TEMPORIZADOR ( PROGRAMÁVEL PARA 2 MIN; 5 MIN 

OU 10 MIN.)  

* PERSIANA ANTI -  RETORNO 

* GRADE FIXA    

* GRADE MOVEL    

* DUTO FLE XIVEL  

   

 

 



INSTALAÇÃO  
 

 
PARA EFETUAR A INSTALAÇÃO, DEVE -SE REALIZAR UMA ABERTURA CIRCULAR 
DE 120 mm (B12)  DE DIAMETRO NA PAREDE, TETO OU MURO ONDE SE DESEJE 

INSTALAR O EXAUSTOR.  
RETIRAR A TAMPA FRONTAL (A), PREMINDO A PESTANA (1) COM UMA PONTA DE 
CHAVE DE PARAFUSOS ATÉ DEIXA -LA LIVRE E PUXANDO -A PARA FRENTE. 
ENCAIXAR O TUBO DE SAIDA (D) NO ORIFICIO REALIZADO NA PAREDE, TETO OU 
MURO PARA A EVACUAÇÃO DO AR.  
FIXAR A BASE DE CARCAÇA, (2) UTILIZANDO OS CHAPUXES E PARAFUSOS 

FORNECIDOS PELO FABRICANTE. TAMBÉM P ODE FIXAR AO INTERIOR DO TETO 
MEDIANTE OS 02 (QUICKFIT), AFROUXANDO OS PARAFUSOS (4) PARA DEIXAR 
QUE AS CUNHAS (5) FIQUEM ESCONDIDAS (6) E SE POSSAM INTRODUZIR NO 

INTERIOR DO TUBO. EM SEGUIDA, DEVEM -SE APARAFUSAR OS PARAFUSOS ATÉ 
QUE AS CUNHAS (5) DEIXEM C OMPLETAMENTE FIXO O EXAUSTOR E DUTO DE 
SAIDA.  
NOTA: -  A INSTALAÇÃO, LIGAÇÕES ELETRICAS E AJUSTES, DEVERÃO SER 

EFETUADAS SEGUNDO AS NORMAS LOCAIS E POR UMA PESSOA QUALIFICADA.  
 -  NÃO INSTALAR O TUBO DE SAÍDA (D) DO EXAUSTOR EM CHAMINÉS, 
TUBOS DE VENTILAÇÃO  OU CONDUTOS DE AR QUENTE. ANTES DE EFETUAR A 
INSTALAÇÃO EM TUBAGENS, CONSULTAR AS NORMAS MUNICIPAIS SOBRE 
SAÍDAS DE AR E PEDIR LICENÇA A PESSOA RESPONSÁVEL DO EDIFICIO.  
 -  ASSEGURAR-SE DE QUE A VENTILAÇÃO É APROPRIADA, SOBRETUDO 
QUANDO FOR UTILIZADO SIMUL TANEAMENTE O EXAUSTOR E UM APARELHO DE 

CÂMARA DE COMBUSTÃO NO MESMO AMBIENTE.  
 -  ESTE EXAUSTOR DESTINA -SE A VENTILAÇÃO DOMÉSTICA OU LOCAIS 
SIMILARES.  
 -  ESTE É UM EXAUSTOR POR CENTRIFUGAÇÃO COM FLUXO MISTO PARA 
INSTALAÇÃO EM TUBOS OU PAREDE COM EXPULSÃO DI RETA DE AR.  
 -  NÃO UTILIZAR EM LOCAIS COM TEMPERATURA AMBIENTE A 40º C.  

 -  ESTE EXAUSTOR NÃO PRODUZ INTERFERÊNCIAS EM RADIO/TELEVISÃO 
(NORMA C.E.E. Nº 89/336).  
 
 
 
LIGAÇÃO ELETRICA:  

 

DEVE SER LIGADO A UMA REDE MONOFÁSICA À TENSÃO E FREQUENCIA 
INDICADA NA PL ACA DE CARACTERÍSTICAS DO EXAUSTOR.  
NA INSTALAÇÃO DEVE HAVER UM INTERRUPTOR BIPOLAR, COM UMA DISTANCIA 
ENTRE CONTATOS IGUAL OU SUPERIOR A 3 MM.  
PARA EFETUAR A LIGAÇÃO ELETRICA, DEVE AFROUXAR O PARAFUSO (2) ATÉ 
DEIXAR LIVRE A TAMPA (3) E LIGAR OS FIOS DE AL IMENTAÇÃO À REGUINHA (E), 
FIO AZUL EM ñNò E FIO CASTANHO EM ñLò. 

COLOCAR A TAMPA (3) FIXANDO -A COM O PARAFUSO (2) E POR ULTIMO 
COLOCAR A TAMPA (A) ATÉ QUE FIQUE COMPLETAMENTE FIXA PELA UNHA (7) E 
A PESTANA (1).  

O APARELHO DEVE SER LIGADO DE MANEIRA PERMANE NTE À CANALIZAÇÃO 
FIXA MEDIANTE UM CABO PARA INSTALAÇÃO FIXA. (CABO DE DOIS 

CONDUTORES DE SEÇÃO MINIMA DE 1 MM² E MAXIMA DE 1,5 MM²). NÃO 

PRECISA DE TOMADA DE TERRA POR SER UM PRODUTO DE ISOLAMENTO DUPLO. 
(CLASSE II) IPX4 . 

 

 

 



 SERIE B 15  PLUS  
 

             
 

 

 

MEDIDAS  

 
 

 

INFORMAÇÕES T ÉCNICAS  
 

DADOS TÉCNICOS  

    

 Ø MM 150mm  

RPM 2100  

POTENCIA 25W  

VAZÃO  272 m³/h  

PRESSÃO 7,5 mmca  

RUIDO (db)  43 db  

ÁREA ATÉ 14m²  

MEDIDAS  19 x 19 x 12.7 cm  

ACABAMENTO PLÁSTICO BRANCO   

OPCIONAIS  

    

* TEMPORIZADOR ( PROGRAMÁVEL PARA 2 MIN; 5 MIN 

OU 10 MIN.)  

* PERSIANA ANTI -  RETORNO 

* GRADE FIXA    

* GRADE MOVEL    

* DUTO FLEXIVEL  

   

 

 



INSTALAÇÃO  
 

 
PARA EFETUAR A INSTALAÇÃO, DEVE -SE REALIZAR UMA ABERTURA CIRCULAR 
DE 150 mm DE DIAMETRO NA PAREDE, TETO OU MURO ONDE SE  DESEJE 

INSTALAR O EXAUSTOR.  
RETIRAR A TAMPA FRONTAL (A), PREMINDO A PESTANA (1) COM UMA PONTA DE 
CHAVE DE PARAFUSOS ATÉ DEIXA -LA LIVRE E PUXANDO -A PARA FRENTE. 
ENCAIXAR O TUBO DE SAIDA (D) NO ORIFICIO REALIZADO NA PAREDE, TETO OU 
MURO PARA A EVACUAÇÃO DO AR. 
FIXAR A BASE DE CARCAÇA, (2) UTILIZANDO OS CHAPUXES E PARAFUSOS 

FORNECIDOS PELO FABRICANTE. TAMBÉM PODE FIXAR AO INTERIOR DO TETO 
MEDIANTE OS 02 (QUICKFIT), AFROUXANDO OS PARAFUSOS (4) PARA DEIXAR 
QUE AS CUNHAS (5) FIQUEM ESCONDIDAS (6) E SE POSSAM INT RODUZIR NO 

INTERIOR DO TUBO. EM SEGUIDA, DEVEM -SE APARAFUSAR OS PARAFUSOS ATÉ 
QUE AS CUNHAS (5) DEIXEM COMPLETAMENTE FIXO O EXAUSTOR E DUTO DE 
SAIDA.  
NOTA: -  A INSTALAÇÃO, LIGAÇÕES ELETRICAS E AJUSTES, DEVERÃO SER 

EFETUADAS SEGUNDO AS NORMAS LOCAIS E POR UMA PESSOA QUALIFICADA.  
 -  NÃO INSTALAR O TUBO DE SAÍDA (D) DO EXAUSTOR EM CHAMINÉS, 
TUBOS DE VENTILAÇÃO OU CONDUTOS DE AR QUENTE. ANTES DE EFETUAR A 
INSTALAÇÃO EM TUBAGENS, CONSULTAR AS NORMAS MUNICIPAIS SOBRE 
SAÍDAS DE AR E PEDIR LICENÇA A PESSOA RESPONS ÁVEL DO EDIFICIO.  
 -  ASSEGURAR-SE DE QUE A VENTILAÇÃO É APROPRIADA, SOBRETUDO 
QUANDO FOR UTILIZADO SIMULTANEAMENTE O EXAUSTOR E UM APARELHO DE 

CÂMARA DE COMBUSTÃO NO MESMO AMBIENTE.  
 -  ESTE EXAUSTOR DESTINA -SE A VENTILAÇÃO DOMÉSTICA OU LOCAIS 
SIMILARES.  
 -  ESTE É UM EXAUSTOR POR CENTRIFUGAÇÃO COM FLUXO MISTO PARA 
INSTALAÇÃO EM TUBOS OU PAREDE COM EXPULSÃO DIRETA DE AR.  
 -  NÃO UTILIZAR EM LOCAIS COM TEMPERATURA AMBIENTE A 40º C.  

 -  ESTE EXAUSTOR NÃO PRODUZ INTERFERÊNCIAS EM RADIO/TELEVISÃO 
(NORMA C.E.E. Nº 8 9/336).  
 
 
 
LIGAÇÃO ELETRICA:  

 

DEVE SER LIGADO A UMA REDE MONOFÁSICA À TENSÃO E FREQUENCIA 
INDICADA NA PLACA DE CARACTERÍSTICAS DO EXAUSTOR.  
NA INSTALAÇÃO DEVE HAVER UM INTERRUPTOR BIPOLAR, COM UMA DISTANCIA 
ENTRE CONTATOS IGUAL OU SUPERIOR A 3 MM.  
PARA EFETUAR A LIGAÇÃO ELETRICA, DEVE AFROUXAR O PARAFUSO (2) ATÉ 
DEIXAR LIVRE A TAMPA (3) E LIGAR OS FIOS DE ALIMENTAÇÃO À REGUINHA (E), 
FIO AZUL EM ñNò E FIO CASTANHO EM ñLò. 

COLOCAR A TAMPA (3) FIXANDO -A COM O PARAFUSO (2) E POR ULTIMO 
COLOCAR A TAMPA (A) ATÉ Q UE FIQUE COMPLETAMENTE FIXA PELA UNHA (7) E 
A PESTANA (1).  

O APARELHO DEVE SER LIGADO DE MANEIRA PERMANENTE À CANALIZAÇÃO 
FIXA MEDIANTE UM CABO PARA INSTALAÇÃO FIXA. (CABO DE DOIS 

CONDUTORES DE SEÇÃO MINIMA DE 1 MM² E MAXIMA DE 1,5 MM²). NÃO 

PRECISA DE TOM ADA DE TERRA POR SER UM PRODUTO DE ISOLAMENTO DUPLO. 
(CLASSE II) IPX4 . 

 

 

 



 SERIE X- MART 10  
 

    
 

 

 

MEDIDAS  

 
 

 

INFORMAÇÕES T ÉCNICAS  
 

DADOS TÉCNICOS  
    

 Ø MM 100mm  

RPM 2500  

POTENCIA 15W  

VAZÃO  90 m³/h  

PRESSÃO 3,5 mmca  

RUIDO (db)  38 db  

ÁREA ATÉ 5m²  

MEDIDAS  15 x 15 x 12 cm  

ACABAMENTO BRANCO E INOX  

OPCIONAIS  

    

* TEMPORIZADOR ( PROGRAMÁVEL PARA 2 MIN; 5 MIN OU 10 

MIN.)  

* PERSIANA ANTI -  RETORNO 

* GRADE FIXA    

* GRADE MOVEL    

* DUTO FLEXIVEL  

   

 

 



INSTALAÇÃO  
 

 
ESTE EXAUSTOR DEVERÁ SER INS TALADO A UMA ALTURA DE, NO MINIMO, 2,3M.  
PARA EFETUAR A INSTALAÇÃO, DEVE -SE REALIZAR UMA ABERTURA CIRCULAR 

DE 100 mm DE DIAMETRO NA PAREDE, TETO OU MURO ONDE SE DESEJE 
INSTALAR O EXAUSTOR.  
PUXE A TAMPA FRONTAL (A), PARA RETIRAR.  ENCAIXAR O TUBO DE SAIDA (D ) 
NO ORIFICIO REALIZADO NA PAREDE, TETO OU MURO PARA A EVACUAÇÃO DO 
AR. 
FIXAR A BASE DE CARCAÇA, ( B) MEDIANTE TACOS E PARAFUSOS FORNECIDOS 

PELO FABRICANTE. TAMBÉM SE PODE FIXAR AO INTERIOR DO TETO MEDIANTE 
OS 2 (QUICKFIT), AFROUXANDOOS PARAFUSOS (F) PARA D EIXAR QUE AS 
CUNHAS (G) FIQUEM ESCONDIDAS NO SEU SITIO (H) E SE POSSAM 

INTRODUZIR NO INTERIOR DO TUBO. SEGUIDAMENTE APARFUSAR OS 
PARAFUSOS ATÉ QUE AS CUNHAS (G) DEIXEM COMPLETAMENTE FIXO O 
EXAUSTOR AO DUTO DE SAIDA. QUANDO TERMINAR A INSTALAÇÃO, VOLTE A 
COLOCAR A TAMPA FRONTAL (A).  

NOTA: -  A INSTALAÇÃO, LIGAÇÕES ELETRICAS E AJUSTES, DEVERÃO SER 
EFETUADAS SEGUNDO AS NORMAS LOCAIS E POR UMA PESSOA QUALIFICADA.  
 -  NÃO INSTALAR O TUBO DE SAÍDA (D) DO EXAUSTOR EM CHAMINÉS, 
TUBOS DE VENTILAÇÃO OU CONDUTOS DE AR Q UENTE. ANTES DE EFETUAR A 
INSTALAÇÃO, CONSULTAR AS NORMAS MUNICIPAIS SOBRE SAÍDAS DE AR E 
PEDIR AUTORIZAÇÃO  À PESSOA RESPONSÁVEL PELA OBRA. 
 -  ASSEGURAR-SE DE QUE A VENTILAÇÃO É APROPRIADA, SOBRETUDO 

QUANDO FOR UTILIZADO SIMULTANEAMENTE O EXAUSTOR E UM APA RELHO DE 
CÂMARA DE COMBUSTÃO NO MESMO AMBIENTE.  
 -  ESTE EXAUSTOR DESTINA -SE A VENTILAÇÃO DOMÉSTICA OU LOCAIS 
SIMILARES.  
 -  ESTE É UM EXAUSTOR POR CENTRIFUGAÇÃO COM FLUXO MISTO PARA 
INSTALAÇÃO EM TUBOS OU PAREDE COM EXPULSÃO DIRETA DE AR.  

 -  NÃO UTILIZAR EM  LOCAIS COM TEMPERATURA AMBIENTE A 40º C.  
 -  ESTE EXAUSTOR NÃO PRODUZ INTERFERÊNCIAS EM RADIO/TELEVISÃO 
(NORMA C.E.E. Nº 89/336).  
 
 
LIGAÇÃO ELETRICA:  

 

DEVE SER LIGADO EM UMA REDE MONOFÁSICA À TENSÃO E FREQUENCIA 
INDICADA NA PLACA DE CARACTERISTICA DO EXAUS TOR. 
NA INSTALAÇÃO DEVE HAVER UM INTERRUPTOR BIPOLAR, COM UMA DISTANCIA 
ENTRE CONTATOS IGUAL OU SUPERIOR A 3 MM.  
PARA REALIZAR A LIGAÇÃO ELETRICA, RETIRE A TAMPA FRONTAL (A) TAL COMO 
SE EXPLICA ANTERIORMENTE, ABRA A TAMPA DAS LIGAÇÕES (C) USANDO UMA 
FERRAMENTA DE ACORDO COM O EXEMPLIFICADO NA FIGURA, E LIGUE OS 

CABOS DE ALIMENTAÇÃO DE CORRENTE À BRAÇADEIRA (E), O CABO AZUL EM 
ñNò, E O CABO MARRON EM ñLò. VOLTE A COLOCAR A TAMPA DAS LIGA¢ìES (C) 
NA SUA POSIÇÃO INICIAL ATÉ QUE SE FIXE E VOLTE A COLOCAR A TAMP A 

FRONTAL. O APARELHO DEVE SER LIGADO DE MANEIRA PERMANENTE À 
CANALIZAÇÃO FIXA MEDIANTE UM CABO PARA INSTALAÇÃO FIXA. (CABO DE 

DOIS CONDUTORES DE SEÇÃO MINIMA DE 1 MM² E MAXIMA DE 1,5 MM²). NÃO 

PRECISA DE TOMADA DE TERRA POR SER UM APARELHO DE ISOLAMENTO D UPLO 
(CLASSE II).  

 

 

 



 SERIE X- MART 12  
 

      
 

 

 

MEDIDAS  

 
 

 

INFORMAÇÕES T ÉCNICAS  
 

DADOS TÉCNICOS  
    

 Ø MM 120mm  

RPM 2450  

POTENCIA 20W  

VAZÃO  190 m³/h  

PRESSÃO 5 mmca  

RUIDO (db)  40 db  

ÁREA ATÉ 10m²  

MEDIDAS  17 x 17 x 13,5 cm  

ACABAMENTO BRANCO E INOX  

OPCIONAIS  

    

* TEMPORIZADOR ( PROGRAMÁVEL PARA 2 MIN; 5 

MIN OU 10 MIN.)  

* PERSIANA ANTI -  RETORNO 

* GRADE FIXA    

* GRADE MOVEL    

* DUTO FLEXIVEL  

   

 

 



INSTALAÇÃO  
 
 
ESTE EXAUSTOR DEVERÁ SER INSTALADO A UMA ALTURA DE, NO MINIMO, 2,3M.  
PARA EFETUAR A INSTALAÇÃO, DEVE -SE REALIZAR UMA ABERTURA CIRCULAR 

DE 120 mm DE DIAMETRO NA PAREDE, TETO OU MURO ONDE SE DESEJE 
INSTALAR O EXAUSTOR.  
PUXE A TAMPA FRONTAL (A), PARA RETIRAR.  ENCAIXAR O TUBO DE SAIDA (D) 
NO ORIFICIO REALIZADO NA PAREDE, TETO OU MURO P ARA A EVACUAÇÃO DO 
AR. 
FIXAR A BASE DE CARCAÇA, ( B) MEDIANTE TACOS E PARAFUSOS FORNECIDOS 
PELO FABRICANTE. TAMBÉM SE PODE FIXAR AO INTERIOR DO TETO MEDIANTE 

OS 2 (QUICKFIT), AFROUXANDOOS PARAFUSOS (F) PARA DEIXAR QUE AS 
CUNHAS (G) FIQUEM ESCONDIDAS NO SEU SITIO (H) E SE POSSAM 

INTRODUZIR NO INTERIOR DO TUBO. SEGUIDAMENTE APARFUSAR OS 
PARAFUSOS ATÉ QUE AS CUNHAS (G) DEIXEM COMPLETAMENTE FIXO O 
EXAUSTOR AO DUTO DE SAIDA. QUANDO TERMINAR A INSTALAÇÃO, VOLTE A 
COLOCAR A TAMPA FRONTAL (A).  
NOTA: -  A INSTALAÇÃO, LIGAÇÕES ELETRICAS E AJUSTES, DEVERÃO SER 

EFETUADAS SEGUNDO AS NORMAS LOCAIS E POR UMA PESSOA QUALIFICADA.  
 -  NÃO INSTALAR O TUBO DE SAÍDA (D) DO EXAUSTOR EM CHAMINÉS, 
TUBOS DE VENTILAÇÃO OU CONDUTOS DE AR QUENTE. ANTES DE EFETUAR A 
INSTALAÇÃO, CONSULTAR A S NORMAS MUNICIPAIS SOBRE SAÍDAS DE AR E 
PEDIR AUTORIZAÇÃO  À PESSOA RESPONSÁVEL PELA OBRA. 
 -  ASSEGURAR-SE DE QUE A VENTILAÇÃO É APROPRIADA, SOBRETUDO 

QUANDO FOR UTILIZADO SIMULTANEAMENTE O EXAUSTOR E UM APARELHO DE 

CÂMARA DE COMBUSTÃO NO MESMO AMBIENTE.  
 -  ESTE EXAUSTOR DESTINA -SE A VENTILAÇÃO DOMÉSTICA OU LOCAIS 
SIMILARES.  
 -  ESTE É UM EXAUSTOR POR CENTRIFUGAÇÃO COM FLUXO MISTO PARA 
INSTALAÇÃO EM TUBOS OU PAREDE COM EXPULSÃO DIRETA DE AR.  
 -  NÃO UTILIZAR EM LOCAIS COM TEMPERATURA AMBIENTE A 40º C.  

 -  ESTE EXAUSTOR NÃO PRODUZ INTERFERÊNCIAS EM RADIO/TELEVISÃO 
(NORMA C.E.E. Nº 89/336).  
 
 
LIGAÇÃO ELETRICA:  

 
DEVE SER LIGADO EM UMA REDE MONOFÁSICA À TENSÃO E FREQUENCIA 

INDICADA NA PLACA DE CARACTERISTICA DO EXAUSTOR.  
NA INSTALAÇÃO DEVE HAVER UM INTERRUPTOR BIPO LAR, COM UMA DISTANCIA 
ENTRE CONTATOS IGUAL OU SUPERIOR A 3 MM.  
PARA REALIZAR A LIGAÇÃO ELETRICA, RETIRE A TAMPA FRONTAL (A) TAL COMO 
SE EXPLICA ANTERIORMENTE, ABRA A TAMPA DAS LIGAÇÕES (C) USANDO UMA 
FERRAMENTA DE ACORDO COM O EXEMPLIFICADO NA FIGURA, E L IGUE OS 

CABOS DE ALIMENTAÇÃO DE CORRENTE À BRAÇADEIRA (E), O CABO AZUL EM 
ñNò, E O CABO MARRON EM ñLò. VOLTE A COLOCAR A TAMPA DAS LIGA¢ìES (C) 
NA SUA POSIÇÃO INICIAL ATÉ QUE SE FIXE E VOLTE A COLOCAR A TAMPA 

FRONTAL. O APARELHO DEVE SER LIGADO DE MANEIRA PERMANENTE À 
CANALIZAÇÃO FIXA MEDIANTE UM CABO PARA INSTALAÇÃO FIXA. (CABO DE 

DOIS CONDUTORES DE SEÇÃO MINIMA DE 1 MM² E MAXIMA DE 1,5 MM²). NÃO 

PRECISA DE TOMADA DE TERRA POR SER UM APARELHO DE ISOLAMENTO DUPLO 
(CLASSE II).  

 

 

 



 SERIE CB100  STD  
 

 

                     
 

 

MEDIDAS  

 
 

INFORMAÇÕES T ÉCNICAS  
 

DADOS TÉCNICOS  
    

 Ø MM 100mm  

RPM 2100  

POTENCIA 25W  

VAZÃO  105 m³/h  

PRESSÃO 13 mmca  

RUIDO (db)  51 db  

ÁREA ATÉ 6 m²  

MEDIDAS  15 x 15 x 13,2 cm  

ACABAMENTO PLÁSTICO BRANCO   

OPCIONAIS  

    

* TEMPORI ZADOR ( PROGRAMÁVEL PARA 2 MIN; 5 

MIN OU 10 MIN.)  

* DUTO FLEXIVEL  

* GRADE FIXA    

* GRADE MOVEL    

 

   

 

 



INSTALAÇÃO  
 

 
PARA EFETUAR A INSTALAÇÃO, DEVE -SE REALIZAR UMA ABERTURA CIRCULAR 
DE 100 MM DE DIÂMETRO NA PAREDE OU MURO ONDE SE DESEJE INSTALAR O 

EXAUSTOR.  
RETIRAR A TAMPA FRONTAL (A), AFROUXANDO O PARAFUSO (1) ATÉ SOLTA -LO E 
PUXANDO-A FRONTALMENTE.  
ENCAIXAR O TUBO DE SAIDA (D) NO ORIFICIO REALIZADO NA PAREDE, OU 
MURO PARA A EVACUAÇÃO DO AR.  
FIXA A BASE DA CARCAÇA, UTLIZANDO OS CHAPUXES E PARAFUSOS 

FORNECIDOS PELO FABRICANTE (2).  
PARA EFETUAR A CONEXÃO ELETRICA DEVE -SE RETIRAR A TAMPA (F) E 
COLOCAR NO FIO CONDUTOR O TAMPA -ORIFICIOS QUE SE FORNECE. A SEGUIR, 

ABRIR A ZONA (G) DA TAMPA (F), PROPRIA PARA A COLOCAÇÃO DO TAMPA -
ORIFICIOS.  
CONECTAR OS FIOS CON DUTORES NA REGRETA (E), O FIO AZUL EM ñNò E O 
MARRON EM ñLò. 

FIXAR O FIO DE CONDUÇÃO POR MEIO DE PRENDE -FIO (3).  
NOTA: -  A INSTALAÇÃO, LIGAÇÕES ELETRICAS E AJUSTES, DEVERÃO SER 
EFETUADAS SEGUNDO AS NORMAS LOCAIS E POR UMA PESSOA QUALIFICADA.  
 -  NÃO INSTALA R O DUTO DE SAÍDA (D) DO EXAUSTOR EM CHAMINÉS, 
TUBOS DE VENTILAÇÃO OU CONDUTOS DE AR QUENTE. ANTES DE EFETUAR A 
INSTALAÇÃO EM TUBAGENS, CONSULTAR AS NORMAS MUNICIPAIS SOBRE 
SAÍDAS DE AR E PEDIR LICENÇA A PESSOA RESPONSÁVEL DA OBRA.  

 -  ASSEGURAR-SE DE QUE A  VENTILAÇÃO É APROPRIADA, SOBRETUDO 
QUANDO FOR UTILIZADO SIMULTANEAMENTE O EXAUSTOR E UM APARELHO DE 
CÂMARA DE COMBUSTÃO NO MESMO AMBIENTE.  
 -  ESTE EXAUSTOR DESTINA -SE A VENTILAÇÃO DOMÉSTICA OU LOCAIS 
SIMILARES.  
 -  ESTE É UM EXAUSTOR POR CENTRIFUGAÇÃO COM FLUXO MISTO PARA 

INSTALAÇÃO EM TUBOS OU PAREDE COM EXPULSÃO DIRETA DE AR.  
 -  NÃO UTILIZAR EM LOCAIS COM TEMPERATURA AMBIENTE A 40º C.  
 -  ESTE EXAUSTOR NÃO PRODUZ INTERFERÊNCIAS EM RADIO/TELEVISÃO 
(NORMA C.E.E. Nº 89/336).  
 
 

 

LIGAÇÃO ELETRICA:  
 
DEVE SER LIG ADO A UMA REDE MONOFÁSICA À TENSÃO E FREQUENCIA 
INDICADA NA PLACA DE CARACTERÍSTICAS DO EXAUSTOR.  

O APARELHO DEVE SER DESLIGADO DA CORRENTE POR MEIO DE UM 

INTERRUPTOR BIPOLAR, COM UMA SEPARAÇÃO ENTRE CONTATOS COM 

UM MINIMO DE 3 MM. ESTE INTERRUPTOR DEVE ES TAR INCORPORADO 

NOS CABOS FIXOS.  

 
 

 
 

 

 

 



 SERIE CB100  PLUS  
 

                   
 

 

 

MEDIDAS  

 

INFORMAÇÕES T ÉCNICAS  
 

DADOS TÉCNICOS  

    

 Ø MM 100mm  

RPM 2300  

POTENCIA 25W  

VAZÃO  85 m³/h  

PRESSÃO 13 mmca  

RUIDO (db)  49 db  

ÁREA ATÉ 5m²  

MEDIDAS  19 x 19 x  12.9 cm  

ACABAMENTO PLÁSTICO BRANCO   

OPCIONAIS  

    

* TEMPORIZADOR ( PROGRAMÁVEL PARA 2 MIN; 5 MIN 

OU 10 MIN.)  

* PERSIANA ANTI -  RETORNO 

* GRADE FIXA    

* GRADE MOVEL    

* DUTO FLEXIVEL  

   

 

 



INSTALAÇÃO  
 

 
AS LIGAÇÕES ELETRICAS, INSTALAÇÕES E AJUSTES D EVERÃO SER REALIZADAS 
POR PESSOAL QUALIFICADO, E DE ACORDO COM AS NORMAS LOCAIS.  

PARAV EFETUAR A INSTALAÇÃO, DEVE EFETUAR UMA ABERTURA CIRCULAR DE 
100 MM DE DIAMETRO NA PAREDE, TETO OU MURO ONDE SE DESEJE INSTALAR 
O EXAUSTOR.  
PARA TIRAR A TAMPA FRONTAL (A ) DEVE AFROUXAR O PARAFUSO (1), EM 
SEGUIDA PREMIR A PESTANA (3) COM A PONTA DE UMA CHAVE DE FENDASE 
PUXANDO A TAMPA FRONTAL PARA FORA.  

COLOCAR O DUTO DE DESCARGA DE 100 MM (D) NO ORIFICIO FEITO NA 
PAREDE, TETO OU MURO PARA A EVACUAÇÃO DO AR.  
FIXAR A BASE D E CARCAÇA (B) MEDIANTE TACOS E PARAFUSOS FORNECIDOS 

PELO FABRICANTE. E POR ULTIMO COLOCAR A TAMPA (A) ATÉ QUE FIQUE 
COMPLETAMENTE SUJEITA PELA CUNHA (2) E A PESTANA (3). APERTAR O 
PARAFUSO (1).  
NOTA: -  A INSTALAÇÃO, LIGAÇÕES ELETRICAS E AJUSTES, DEVERÃO SE R 

EFETUADAS SEGUNDO AS NORMAS LOCAIS E POR UMA PESSOA QUALIFICADA.  
 -  NÃO INSTALAR O DUTO DE SAÍDA (D) DO EXAUSTOR EM CHAMINÉS, 
TUBOS DE VENTILAÇÃO OU CONDUTOS DE AR QUENTE. ANTES DE EFETUAR A 
INSTALAÇÃO EM TUBAGENS, CONSULTAR AS NORMAS MUNICIPAIS SOBRE 
SAÍDAS DE AR E PEDIR LICENÇA A PESSOA RESPONSÁVEL DA OBRA.  
 -  ASSEGURAR-SE DE QUE A VENTILAÇÃO É APROPRIADA, SOBRETUDO 
QUANDO FOR UTILIZADO SIMULTANEAMENTE O EXAUSTOR E UM APARELHO DE 

CÂMARA DE COMBUSTÃO NO MESMO AMBIENTE.  
 -  ESTE EXAUSTOR DESTINA -SE A VENTI LAÇÃO DOMÉSTICA OU LOCAIS 
SIMILARES.  
 -  ESTE É UM EXAUSTOR POR CENTRIFUGAÇÃO COM FLUXO MISTO PARA 
INSTALAÇÃO EM TUBOS OU PAREDE COM EXPULSÃO DIRETA DE AR.  
 -  NÃO UTILIZAR EM LOCAIS COM TEMPERATURA AMBIENTE A 45º C.  

 -  ESTE EXAUSTOR NÃO PRODUZ INTERFERÊNCIA S EM RADIO/TELEVISÃO 
(NORMA C.E.E. Nº 89/336).  
 
 
 
LIGAÇÃO ELETRICA:  

 

DEVE SER LIGADO A UMA REDE MONOFÁSICA À TENSÃO E FREQUENCIA 
INDICADA NA PLACA DE CARACTERÍSTICAS DO EXAUSTOR.  

NA INSTALAÇÃO DEVE HAVER UM INTERRUPTOR OMNIPOLAR, COM UMA 

DISTANCIA ENTRE CO NTATOS IGUAL OU SUPERIOR A 3 MM.  

PARA EFETUAR A LIGAÇÃO ELETRICA, TIRA -SE A TAMPA FRONTAL (A) 

TAL COMO SE EXPLICA ANTERIORMENTE E LIGA OS CABOS DE 

ALIMENTA¢ëO ê REGUINHA (E), CABO AZUL EM ñNò E CABO MARRON EM 

ñLò. VOLTAR A COLOCAR A TAMPA (A) ATE QUE FIQUE COMPLETAMENTE 

PRESA PELA CUNHA (2) E A PESTANA (3).  

O APARELHO DEVE SER LIGADO DE MANEIRA PERMANECE À 

CANALIZAÇÃO FIXA MEDIANTE UM CABO PARA INSTALAÇÃO FIXA. 

(CABO DE DOIS CONDUTORES DE SEÇÃO MINIMA DE 1 MM² E MAXIMA 

DE 1,5 MM²). NÃO PRECISA DE TOMADA TER RA POR SER UM APARELHO 

DE ISOLANENTO DUPLO. (CLASSE II).  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 SERIE CB250  PLUS  
 

                     
 

 

 

MEDIDAS  

 

INFORMAÇÕES T ÉCNICAS  
 

DADOS TÉCNICOS  

    

 Ø MM 100/120mm  

RPM 2500  

POTENCIA 45W  

VAZÃO  243 m³/h  

PRESSÃO 29 mmca  

RUIDO (db )  52 db  

ÁREA ATÉ 13 m²  

MEDIDAS  20 x 20 x 13.9 cm  

ACABAMENTO PLÁSTICO BRANCO   

OPCIONAIS  

    

* TEMPORIZADOR ( PROGRAMÁVEL PARA 2 MIN; 5 MIN 

OU 10 MIN.)  

* PERSIANA ANTI -  RETORNO 

* GRADE FIXA    

* GRADE MOVEL    

* DUTO FLEXIVEL  

   

 

 



INSTALAÇÃO  
 

 
AS LIGAÇÕES ELETRICAS, INSTALAÇÕES E AJUSTES DEVERÃO SER REALIZADAS 
POR PESSOAL QUALIFICADO, E DE ACORDO COM AS NORMAS LOCAIS.  

PARA EFETUAR A INSTALAÇÃO, DEVE FAZER UMA ABERTURA CIRCULAR DE 
100/120 MM DE DIAMETRO NA PAREDE, TETO OU MURO ONDE SE DESEJE 
INSTALA R O EXAUSTOR.  
PARA TIRAR A TAMPA FRONTAL (A) DEVE AFROUXAR O PARAFUSO (1), E PUXAR 
A TAMPA FRONTAL PARA FORA. INTERCALAR A JUNTA (C) ENTRE A CARCAÇA (B) 
E A SUPERFICIE DE FIXAÇÃO.  

COLOCAR O DUTO DE DESCARGA DE 100/120 MM (D) NO ORIFICIO FEITO NA 
PAREDE, TETO OU MURO PARA A EVACUAÇÃO DO AR. NO CASO DE INSTALAR O 
EXAUSTOR NUMA PAREDE, MONTAR O DUTO DE DESCARGA (D) COM O EIXO DE 

GIRO DAS ASAS (J) VERTICAL.  
FIXAR A BASE DE CARCAÇA (B) MEDIANTE TACOS E PARAFUSOS FORNECIDOS 
PELO FABRICANTE. E POR ULTIMO COLOCAR A  TAMPA (A) ATÉ QUE FIQUE BEM 
PRESA PELAS UNHAS (2). APERTAR O PARAFUSO (1).  

NOTA: -  A INSTALAÇÃO, LIGAÇÕES ELETRICAS E AJUSTES, DEVERÃO SER 
EFETUADAS SEGUNDO AS NORMAS LOCAIS E POR UMA PESSOA QUALIFICADA.  
 -  NÃO INSTALAR O DUTO DE SAÍDA (D) DO EXAUSTOR EM CHAMINÉS, 
TUBOS DE VENTILAÇÃO OU CONDUTOS DE AR QUENTE. ANTES DE EFETUAR A 
INSTALAÇÃO EM TUBAGENS, CONSULTAR AS NORMAS MUNICIPAIS SOBRE 
SAÍDAS DE AR E PEDIR LICENÇA A PESSOA RESPONSÁVEL DA OBRA.  
 -  ASSEGURAR-SE DE QUE A VENTILAÇÃO É APROPRIADA, SOBRETUDO 

QUANDO FOR UTILIZADO SIMULTANEAMENTE O EXAUSTOR E UM APARELHO DE 
CÂMARA DE COMBUSTÃO NO MESMO AMBIENTE.  
 -  ESTE EXAUSTOR DESTINA -SE A VENTILAÇÃO DOMÉSTICA OU LOCAIS 
SIMILARES.  
 -  NÃO UTILIZAR EM LOCAIS COM TEMPERATURA AMBIENTE A 45º C.  
 -  ESTE EXAUSTOR NÃO PRODUZ INTERFERÊNCIAS EM RADIO/TELEVISÃO 

(NORMA C.E.E. Nº 89/336).  
 
 
 
LIGAÇÃO ELETRICA:  
 

DEVE SER LIGADO A UMA REDE MONOFÁSICA À TENSÃO E FREQUENCIA 

INDICADA NA PLACA DE CARACTERÍSTICAS DO EXAUSTOR.  

NA INSTALAÇÃO DEVE HAVER UM INTERRUPTOR OMNIPOLAR, COM UM A 

DISTANCIA ENTRE CONTATOS IGUAL OU SUPERIOR A 3 MM. O 

APARELHO DEVE SER LIGADO DE MANEIRA PERMANENTE A 

CANALIZAÇÃO FIXA MEDIANTE UM CABO PARA INSTALAÇÃO FIXA. 

(CABO DE DOIS CONDUTORES DE SEÇÃO MINIMA DE 1 MM² E MAXIMA 

DE 1,5 MM²). NÃO NECESSITA DE TOMADA TERRA POR SER UM 

APARELHO DE ISOLAMENTO DUPLO (CLASSE II).  

 

 
 

 



 SERIE P750  L  
 

                   
 

MEDIDAS  

 

INFORMAÇÕES T ÉCNICAS  
 

DADOS TÉCNICOS  
    

 Ø MM 120 mm  

RPM 1200  

POTENCIA 185 W  

VAZÃO  700 m³/h  

PRESSÃO 26 mmca  

RUIDO (db)  49 db  

ÁREA ATÉ 37 m²  

MEDIDAS  46 x 35 x 23 cm  

ACABAMENTO PLÁSTICO BRANCO   

OPCIONAIS  
    

* TEMPORIZADOR ( PROGRAMÁVEL PARA 2 MIN; 5 MIN 

OU 10 MIN.)  

* DUTO FLEXIVEL  

* GRADE FIXA    

* GRADE MOVEL    

 

   

 

 



INSTALAÇÃO  
 

 
PARA INSTALAÇÃO SE DEVE FAZER DOIS ORIFICIOS DE 6  MM DE DIÂMETRO, 
MANTENDO ENTRE ELES UMA DISTÂNCIA DE 300 MM.  

EM SEGUIDA, SE DEVE COLOCAR OS TACOS E AS ESCÁPULAS ENTREGUES 
JUNTOS COM O EXAUSTOR, E ELEVA -LOS PELA PARTE TRASEIRA (PELAS 
ESCÁPULAS COLOCADAS). EM SEGUIDA, SE DEVE MARCAR UM PONTO NA 
PAREDE, ONDE O TACO SERÁ COLOCADO PARA FIXAÇÃO DO EXAUSTOR 
(BURACO SITUADO NA PARTE INFERIOR DA CARCAÇA).  
NOTA: -  A INSTALAÇÃO, LIGAÇÕES ELETRICAS E AJUSTES, DEVERÃO SER 

EFETUADAS SEGUNDO AS NORMAS LOCAIS E POR UMA PESSOA QUALIFICADA.  
 -  NÃO INSTALAR O DUTO DE SAÍD A (D) DO EXAUSTOR EM CHAMINÉS, 
TUBOS DE VENTILAÇÃO OU CONDUTOS DE AR QUENTE. ANTES DE EFETUAR A 

INSTALAÇÃO EM TUBAGENS, CONSULTAR AS NORMAS MUNICIPAIS SOBRE 
SAÍDAS DE AR E PEDIR LICENÇA A PESSOA RESPONSÁVEL DA OBRA.  
 -  ASSEGURAR-SE DE QUE A VENTILAÇÃO É AP ROPRIADA, SOBRETUDO 
QUANDO FOR UTILIZADO SIMULTANEAMENTE O EXAUSTOR E UM APARELHO DE 

CÂMARA DE COMBUSTÃO NO MESMO AMBIENTE.  
 -  ESTE EXAUSTOR DESTINA -SE A VENTILAÇÃO DOMÉSTICA OU LOCAIS 
SIMILARES.  
 -  ESTE EXAUSTOR NÃO PRODUZ INTERFERÊNCIAS EM RADIO/TELEVISÃ O 
(NORMA C.E.E. Nº 89/336).  
 
 

 
LIGAÇÃO ELETRICA:  
 
ANTES DE COLOCAR EM FUNCIONAMENTO O EXAUSTOR, VERIFIQUE SE A 
TENSÃO DA LINHA CORRESPONDE COM A INDICADA NA PLACA DE 
CARACTERISTICAS.  

NO CIRCUITO DE CONEXÃO DO EXAUSTOR DEVE EXISTIR UM INTERRUPTOR 
BIPOLAR CO M UMA SEPARAÇÃO DE 3 MM OU MAIS ENTRE OS CONTATOS.  
APARELHO DE CLASSE I DEVE SER LIGADO A UMA CONEXÃO EFICIENTE DOTADA 
DE TOMADA DE TERRA.  
O EXAUSTOR DEVE SER INSTALADO DE MANEIRA PERMANENTE A UMA 
CANALIZAÇÃO FIXA UTILIZANDO UM CABO DE 3 CONDUTORES DE SEÇ ÃO 

MINIMA 1 MM² PARA A INSTALAÇÃO FIXA.  

NO CASO DE LIGAR O APARELHO COM CAVILHA, ESTA DEVE SER ACESSIVEL.  
 

 

 
 



 SERIE GS400 P  
 

             
 

 

 

MEDIDAS  

 

INFORMAÇÕES T ÉCNICAS  
 

DADOS TÉCNICOS  
    

 Ø MM 110 mm  

RPM 2200  

POTENCIA 90 W  

VAZÃO  250 m³/h  

PRESSÃO 28 mmca  

RUIDO (db)  52 db  

ÁREA ATÉ 13 m²  

MEDIDAS  24 x 25.5 x 11 cm  

ACABAMENTO PLÁSTICO BRANCO   

OPCIONAIS  
    

* TEMPORIZADOR ( PROGRAMÁVEL PARA 2 MIN; 5 

MIN OU 10 MIN.)  

* PERSIANA ANTI -  RETORNO 

* GRADE FIXA    

* GRADE MOVEL    

* DUTO FLEXIVEL  

   

 

 



INSTALAÇÃO  
 

 
ESTE EXAUSTOR NÃO FOI DESENVOLVIDO PARA MONTAGEM EM JANELAS OU 
PAREDES EXTERIORES. PARA A FIXAÇÃO DO EXAUSTOR NA PAREDE É PRECISO 

COLOCAR OS TACOS E ESCAPULAM FORNECIDOS COM A SEPARAÇÃO DE 140 MM 
ENTRE ELES. FIXAR O EXAUSTOR EM AS ESCAP ULAS PELA PARTE POSTERIOR.  
EM SEGUIDA, SINALIZAR NA PAREDE O PONTO ONDE SE DEVE SITUAR O TACO 
PARA A FIXAÇÃO DO TOPE DE PAREDE, REALIZANDO UMA PERFURAÇÃO DE 6 MM 
E COLOCANDO NO MESMO TACO. POR ULTIMO, COLOCAR PELO INTERIOR DO 
TOPE DE PAREDE O PARAFUSO PARA A FIXAÇÃO DEFINITIVA DO EXAUSTOR.  

NOTA: -  A INSTALAÇÃO, LIGAÇÕES ELETRICAS E AJUSTES, DEVERÃO SER 
EFETUADAS SEGUNDO AS NORMAS LOCAIS E POR UMA PESSOA QUALIFICADA.  
 -  NÃO INSTALAR O DUTO DE SAÍDA (D) DO EXAUSTOR EM CHAMINÉS, 

TUBOS DE VENTILAÇÃO OU CONDUTOS  DE AR QUENTE. ANTES DE EFETUAR A 
INSTALAÇÃO EM TUBAGENS, CONSULTAR AS NORMAS MUNICIPAIS SOBRE 
SAÍDAS DE AR E PEDIR LICENÇA A PESSOA RESPONSÁVEL DA OBRA.  
 -  ASSEGURAR-SE DE QUE A VENTILAÇÃO É APROPRIADA, SOBRETUDO 

QUANDO FOR UTILIZADO SIMULTANEAMENTE O EXA USTOR E UM APARELHO DE 
CÂMARA DE COMBUSTÃO NO MESMO AMBIENTE.  
 -  ESTE EXAUSTOR DESTINA -SE A VENTILAÇÃO DOMÉSTICA OU LOCAIS 
SIMILARES.  
 -  ESTE EXAUSTOR NÃO PRODUZ INTERFERÊNCIAS EM RADIO/TELEVISÃO 
(NORMA C.E.E. Nº 89/336).  
 

 
 
LIGAÇÃO ELETRICA:  
 
ANTES DE COL OCAR EM FUNCIONAMENTO O EXAUSTOR, VERIFIQUE SE A 
TENSÃO DA LINHA CORRESPONDE COM A INDICADA NA PLACA DE 

CARACTERISTICAS.  
NO CIRCUITO DE CONEXÃO DO EXAUSTOR DEVE EXISTIR UM INTERRUPTOR 
ONIPOLAR COM UMA SEPARAÇÃOENTRE CONTATOS IGUAL OU SUPERIOR DE 3 
MM. 
APARELHO DE CLASSE I, DEVE LIGAR -SE A UMA CONEXÃO EFICIENTE DOTADA 
DE TOMADA DE TERRA.  

O EXAUSTOR DEVE SER INSTALADO DE MANEIRA PERMANENTE A UMA 

CANALIZAÇÃO FIXA UTILIZANDO UM CABO DE 3 CONDUTORES DE SEÇÃO 
MINIMA 1 MM² PARA A INSTALAÇÃO FIXA.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 SERIE MT100 STD  
 

                   
 

MEDIDAS  

 

 
 

INFORMAÇÕES T ÉCNICAS  
 

DADOS TÉCNICOS  

    

 Ø MM 100 mm  

RPM 2500  

POTENCIA 15 W  

VAZÃO  98 m³/h  

PRESSÃO 3 mmca  

RUIDO (db)  41 db  

ÁREA ATÉ 5 m²  

MEDIDAS  9 x 9 x 9 cm  

ACABAMENTO PLÁSTICO BRANCO   

OPCIONAIS  

 * GRADE MOVEL    

* GRADE FIXA  

* DUTO FLEXIVEL  

   

   

 

   

 

 



INSTALAÇÃO  
 

 
 
ESTE EXAUSTOR TUBULAR DEVE SER INSTALADO NUM CONDUTOR RIGIDO OU 

FLEXIVEL DE 100 mm.  
A DISTÂNCIA DA BOCA DE ASPIRAÇÃO À BOCA DE EXPULSÃO NÃO DEVE SER 
SUPERIOR A 3 METROS DE COMPRIMENTO.  
O EXAUSTOR (C) SERÁ COLOCADO ENTRE OS PONTOS A E B (ASPIRAÇÃO E 
EXPULSÃO) E SERÁ FIXADA NOS TUBOS POR MEIO DE BRIDAS PARA QUE FIQUE 
COMPLETAMENTE IMOBILIZADO.  

COLOCADO DE MANEIRA QUE AS FLECHAS INDICADAS DA DIRAÇÃO DO AR 
COINCIDAM CO M O SENTIDO DE ASPIRAÇÃO E EXPULSÃO.  
NOTA: -  A INSTALAÇÃO, LIGAÇÕES ELETRICAS E AJUSTES, DEVERÃO SER 

EFETUADAS SEGUNDO AS NORMAS LOCAIS E POR UMA PESSOA QUALIFICADA.  
 -  NÃO INSTALAR O DUTO DE SAÍDA (D) DO EXAUSTOR EM CHAMINÉS, 
TUBOS DE VENTILAÇÃO OU CONDUT OS DE AR QUENTE. ANTES DE EFETUAR A 
INSTALAÇÃO EM TUBAGENS, CONSULTAR AS NORMAS MUNICIPAIS SOBRE 

SAÍDAS DE AR E PEDIR LICENÇA A PESSOA RESPONSÁVEL DA OBRA.  
 -  ASSEGURAR-SE DE QUE A VENTILAÇÃO É APROPRIADA, SOBRETUDO 
QUANDO FOR UTILIZADO SIMULTANEAMENTE O E XAUSTOR E UM APARELHO DE 
CÂMARA DE COMBUSTÃO NO MESMO AMBIENTE.  
 -  ESTE EXAUSTOR DESTINA -SE A VENTILAÇÃO DOMÉSTICA OU LOCAIS 
SIMILARES.  
 -  ESTE EXAUSTOR NÃO PRODUZ INTERFERÊNCIAS EM RADIO/TELEVISÃO 

(NORMA C.E.E. Nº 89/336).  
 
 
 
LIGAÇÃO ELETRICA:  
 

DEVE SER LIGADO A UMA REDE MONOFÁSICA À TENSÃO E FREQUENCIAS 
INDICADAS NA PLACA DE CARACTERISTICA  DO EXAUSTOR.  
NA INSTALAÇÃO DEVE EXISTIR UM INTERRUPTOR OMNIPOLAR COM UMA 
DISTÂNCIA ENTRE CONTATOS IGUAL POU SUPERIOR A 3 MM.  
A LIGAÇÃO À REDE DEVE SER EFETUADA ANTES DE  LIGAREM OS CANOS.  
DEVE AFROUXAR O PARAFUSO (A) ATÉ PODER RETIRAR A TAMPA (B).  

PERFURAR O TAPA-FUROS (C) E PASSAR OS FIOS DE ALIMENTAÇÃO.  

LIGAR OS FIOS DE ALIMENTAÇÃO AOS BORNES DE REGUINHA (D) E SITUAR 
ESTA UMA VEZ LIGADA ENTRE OS PIVÔS (E) PARA QUE FIQUE  FIXA.  
COLOCAR O TAPA-FUROS (C) NO SITIO DESTINADO AO MESMO ENTRE A 
CARCAÇA (F) E AS TAMPAS (B).  
COLOCAR A TAMPA (B) E FIXA -LA POR MEIO DO PARAFUSO (A).  
O APARELHO DEVE ESTAR LIGADO DE MANEIRA PERMANENTE A CANALIZAÇÃO 
FIXA MEDIANTE UM CABO PARA INSTALAÇÃO FIXA. CABO RIGIDO DE DOIS 

CONDUTORES DE SEÇÃO MINIMA DE 1 MM². NÃO NECESSITA DE TOMADA DE 
TERRA POR SER UM APARELHO DE ISOLAMENTO DUPLO (CLASSE II).  
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 SERIE SMT125 STD  
 

               
 

MEDIDAS  
 

 
INFORMAÇÕES T ÉCNICAS  

 

DADOS TÉCNICO S 

    

 Ø MM 125 mm  

RPM 2100  

POTENCIA 25 W  

VAZÃO  200/270 m³/h  

PRESSÃO 14/20 mmca  

RUIDO (db)  00 db  

ÁREA ATÉ 14 m²  

MEDIDAS  26,2 x 21,7 x 20 cm  

ACABAMENTO PLÁSTICO BRANCO   

OPCIONAIS  

 * GRADE MOVEL    

* GRADE FIXA  

* DUTO FLEXIVEL  

   

   

 

   

 

 
INSTALAÇÃO  



 

 
ESTE EXAUSTOR FOI DESENVOLVIDO PARA TRABALHAR INTERCALADO EM 

QUALQUER TIPO DE CONDUTOR DE EXAUSTÃO DE AR, TANTO NA POSIÇÃO 
VERTICAL QUANTO NA HORIZONTAL.  
ESTE EXAUSTOR TUBULAR DEVE SER INSTALADO EM UM CONDUTOR RIGIDO OU 
FLEXIVEL DE 120 mm.  

O EXAUSTOR SERĆ INSTALADO ENTRE OS PONTOS ñAò E ñBò. 
NOTA: -  A INSTALAÇÃO, LIGAÇÕES ELETRICAS E AJUSTES, DEVERÃO SER 
EFETUADAS SEGUNDO AS NORMAS LOCAIS E POR UMA PESSOA QUALIFICADA.  
 -  NÃO INSTALAR O DUTO DE SAÍDA (D) DO EXAUSTOR EM CHAMINÉS, 
TUBOS DE VENTILA ÇÃO OU CONDUTOS DE AR QUENTE. ANTES DE EFETUAR A 
INSTALAÇÃO EM TUBAGENS, CONSULTAR AS NORMAS MUNICIPAIS SOBRE 
SAÍDAS DE AR E PEDIR LICENÇA A PESSOA RESPONSÁVEL DA OBRA.  

 -  DEVEM SER TOMADAS PRECAUÇÕES PARA EVITAR O REFLUXO DE 
GASES PARA SALA PROCEDENTES DO  CONDUTOR DO GÁS ABERTO OU DE 
OUTROS MECANISMOS DE CHAMA ABERTA.  
 -  ASSEGURAR-SE QUE A VENTILAÇÃO É ADEQUADA, SOBRETUDO 
QUANDO SE UTILIZAR SIMULTANEAMENTE O EXAUSTOR E UM APARELHO DE 
CAMARA DE COMBUSTÃO NO MESMO AMBIENTE.  

 -  ESTE EXAUSTOR DESTINA -SE A VEN TILAÇÃO DOMÉSTICA OU LOCAIS 
SIMILARES.  
 -  NÃO UTILIZAR O EXAUSTOR EM ATMOSFERAS EXPLOSIVAS.  
 -  NÃO UTILIZAR EM LUGARES COM TEMPERATURA AMBIENTE SUPERIOR 
A 60º C.  
 -  ESTE EXAUSTOR NÃO PRODUZ INTERFERÊNCIAS EM RADIO/TELEVISÃO 

(NORMA C.E.E. Nº 89/336).  

AS LIG AÇÕES ELETRICAS, INSTALAÇÕES E AJUSTES DEVERÃO SER REALIZADOS 
POR PESSOAL QUALIFICADO, E DE ACORDO COM AS NORMAS LOCAIS.  
ANTES DE COMEÇAR A INSTALAÇÃO, VERIFICAR -SE:  
 -  A HELICE NÃO ESTÁ DEFORMADA NEM DANIFICADA;  
 -  NÃO EXISTE NENHUM CORPO ESTRANHO ALOJADO  NO INTERIOR DA 
CARCAÇA;  
 -  A HÉLICE GIRA LIVREMENTE AO ACIONA -LA COM A MÃO;  

DEVE-SE AFORUXAR OS DOIS PARAFUSOS (D) E LEVANTAR AS MANILHAS (E). 
TIRAR O CONJUNTO CARCAÇA (F) DO SEU ALOJAMENTO.  
FICAR O CONJUNTO SUPORTE + EMBOCADURAS (G) NO LUGAR ESCOLHIDO. 

PARA LEVAR ISTO A CABO É NECESSÁRIO:  
 -  SITUAR O CONJUNTO NO LUGAR DE INSTALAÇÃO (PAREDE OU TETO) E 
MARCAR OS QUATROS ORIFICIOS (H)  

 -  FAZER OS QUATROS ORIFICIOS USANDO UMA BROCA DE 6 MM.  
 -  USAR BUCHAS E PARAFUSOS FORNECIDOS COM O APARELHO PARA 
FIXAR O CON JUNTO. 
É RECOMENDAVEL AJUSTAR O APARELHO A UMA DISTÂNCIA IGUAL OU 
SUPERIOR A 1 M DO COTOVELO MAIS PROXIMO, TAL COMO DA BOCA DE 
ASPIRAÇÃO OU EXPULSÃO MAIS PROXIMA.  
UNIR OS CONDUTOS DE ASPIRAÇÃO (A) E EXPULSÃO (B) AS EMBORCADURAS (I) 

MEDIANTE ABRAÇADEIRAS OU  FITA ADESIVA RESISTENTE.  

É IMPORTANTE QUE A DUTAGEM SEJA DO MESMO DIÂMENTRO QUE AS 
EMBOCADURAS PARA PERMITIR UM FUNCIONAMENTO EFICIENTE DO EXAUSTOR.  

EXNCAIXAR NOVAMENTE A CARCAÇA (F) NO SEU ALOJAMENTO DE MANEIRA QUE 

O SENTIDO DE CIRCULAÇÃO DE AR INDICADO PELAS FLECHAS (J) E A 
ORIENTAÇÃO DA SAIDA DO CABO SEJAM OS DESEJADOS.  
FECHAR AS ABRAÇADEIRAS (E) E APERTAR OS PARAFUSOS (D).  
 
LIGAÇÃO ELETRICA:  
 

O APARELHO DEVE SER LIGADO A UMA REDE MONOFÁSICA, A TENSÃO E 
FREQUENCIA INDICADAS NA PLACA DE CARACTERISTICA DO  MESMO. 
NA INSTALAÇÃO DEVE EXISTIR UM INTERRUPTOR OMNIPOLAR COM UMA 
DISTÂNCIA ENTRE CONTATOS IGUAL OU SUPERIOR A 3 MM.  
NÃO NECESSITA DE TOMADA DE TERRA POR SER UM APARELHO DE ISOLAMENTO 

DUPLO (CLASSE II).  
O APARELHO DEVE SER LIGADO DE MANEIRA PERMANENTE À CANALIZAÇÃO 

FIXA MEDAINTE UM CABO DE INSTALAÇÃO FIXA. (CABO DE DOIS CONDUTORES 
DE SEÇÃO MINIMA DE 1 MM² E MAXIMA DE 1,5 MM²).  
ESTE APARELHO TEM UM MOTOR DE DUAS VELOCIDADES.  
PARA EFTUAR A LIGAÇÃO ELETRICA :  
 -  DEVE AFROUXAR OS QUATROS PARAFUSOS (K) E TIRAR  A TAMPA DE 
LIGAÇÃO (M);  

 -  PERFURAR O PASSA-CABOS (O) PARA PERMITIR A PASSAGEM DOS 
CABOS DE ALIMENTAÇÃO;  
  

 
 
 



 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 



 SERIE SMT150 STD  
 

                               
 

MEDIDAS  

 

 

 
 

 

 

INFORMAÇÕES T ÉCNICAS  
 

DADOS TÉCNICOS  

    

 Ø MM 155 mm  

RPM 2700  

POTENCIA 80 W  

VAZÃO  250/448 m³/h  

PRESSÃO 19/35 mmca  

RUIDO (db)  00 db  

ÁREA ATÉ 24 m²  

MEDIDAS  29,3 x 24,4 x 24,5 cm  

ACABAMENTO PLÁSTICO BRANCO   

OPCIONAIS  

 * GRADE MOVEL    

* GRADE FIXA  

* DUTO FLEXIVEL  

   

   

 

   

 

 



INSTALAÇÃO  
 

 
ESTE EXAUSTOR FOI DESENVOLVIDO PARA TRABALHAR INTERCALADO EM 
QUALQUER TIPO DE CONDUTOR DE EXAUSTÃO DE AR, TANTO NA POSIÇÃO 

VERTICAL QUANTO NA HORIZONTAL.  
ESTE EXAUSTOR TUBULAR DEVE SER INSTALADO EM UM CONDUTOR RIGIDO OU 
FLEXIVEL DE 150 mm.  
O EXAUSTOR SERÁ INSTALADO  ENTRE OS PONTOS ñAò E ñBò. 
NOTA: -  A INSTALAÇÃO, LIGAÇÕES ELETRICAS E AJUSTES, DEVERÃO SER 
EFETUADAS SEGUNDO AS NORMAS LOCAIS E POR UMA PESSOA QUALIFICADA.  

 -  NÃO INSTALAR O DUTO DE SAÍDA (D) DO EXAUSTOR EM CHAMINÉS, 
TUBOS DE VENTILAÇÃO OU CONDUTOS DE AR QUENTE. ANTES DE EFETUAR A 
INSTALAÇÃO EM TUBAGENS, CONSULTAR AS NORMAS MUNICIPAIS SOBRE 

SAÍDAS DE AR E PEDIR LICENÇA A PESSOA RESPONSÁVEL DA OBRA.  
 -  DEVEM SER TOMADAS PRECAUÇÕES PARA EVITAR O REFLUXO DE 
GASES PARA SALA PROCEDENTES DO CONDUTOR DO GÁS ABERT O OU DE 
OUTROS MECANISMOS DE CHAMA ABERTA.  

 -  ASSEGURAR-SE QUE A VENTILAÇÃO É ADEQUADA, SOBRETUDO 
QUANDO SE UTILIZAR SIMULTANEAMENTE O EXAUSTOR E UM APARELHO DE 
CAMARA DE COMBUSTÃO NO MESMO AMBIENTE.  
 -  ESTE EXAUSTOR DESTINA -SE A VENTILAÇÃO DOMÉSTICA OU L OCAIS 
SIMILARES.  
 -  NÃO UTILIZAR O EXAUSTOR EM ATMOSFERAS EXPLOSIVAS.  
 -  NÃO UTILIZAR EM LUGARES COM TEMPERATURA AMBIENTE SUPERIOR 

A 60º C.  
 -  ESTE EXAUSTOR NÃO PRODUZ INTERFERÊNCIAS EM RADIO/TELEVISÃO 
(NORMA C.E.E. Nº 89/336).  
AS LIGAÇÕES ELETRICAS, INSTA LAÇÕES E AJUSTES DEVERÃO SER REALIZADOS 
POR PESSOAL QUALIFICADO, E DE ACORDO COM AS NORMAS LOCAIS.  
ANTES DE COMEÇAR A INSTALAÇÃO, VERIFICAR -SE:  

 -  A HELICE NÃO ESTÁ DEFORMADA NEM DANIFICADA;  
 -  NÃO EXISTE NENHUM CORPO ESTRANHO ALOJADO NO INTERIOR DA 
CARCAÇA;  
 -  A HÉLICE GIRA LIVREMENTE AO ACIONA -LA COM A MÃO;  
DEVE-SE AFORUXAR OS DOIS PARAFUSOS (D) E LEVANTAR AS MANILHAS (E). 
TIRAR O CONJUNTO CARCAÇA (F) DO SEU ALOJAMENTO.  

FICAR O CONJUNTO SUPORTE + EMBOCADURAS (G) NO LUGAR ESCOLHIDO. 

PARA LEVAR ISTO A CABO É NECESSÁRIO:  
 -  SITUAR O CONJUNTO NO LUGAR DE INSTALAÇÃO (PAREDE OU TETO) E 
MARCAR OS QUATROS ORIFICIOS (H)  
 -  FAZER OS QUATROS ORIFICIOS USANDO UMA BROCA DE 6 MM.  
 -  USAR BUCHAS E PARAFUSOS FORNECIDOS COM O APARELHO PARA 
FIXAR O CONJUNTO.  
É RECOMENDAVEL AJUSTAR O APARELHO A UMA DISTÂNCIA IGUAL OU 

SUPERIOR A 1 M DO COTOVELO MAIS PROXIMO, TAL COMO DA BOCA DE 
ASPIRAÇÃO OU EXPULSÃO MAIS PROXIMA.  

UNIR OS CONDUTOS DE ASPIRAÇÃO (A) E EXPULSÃO (B) AS EMBORCADURAS (I) 
MEDIANTE ABRAÇADEIRAS OU FITA ADESIVA RESISTEN TE. 

É IMPORTANTE QUE A DUTAGEM SEJA DO MESMO DIÂMENTRO QUE AS 

EMBOCADURAS PARA PERMITIR UM FUNCIONAMENTO EFICIENTE DO EXAUSTOR.  
EXNCAIXAR NOVAMENTE A CARCAÇA (F) NO SEU ALOJAMENTO DE MANEIRA QUE 
O SENTIDO DE CIRCULAÇÃO DE AR INDICADO PELAS FLECHAS (J) E A 
ORIENTAÇÃO DA SAIDA DO CABO SEJAM OS DESEJADOS.  
FECHAR AS ABRAÇADEIRAS (E) E APERTAR OS PARAFUSOS (D).  
 

LIGAÇÃO ELETRICA:  
 
O APARELHO DEVE SER LIGADO A UMA REDE MONOFÁSICA, A TENSÃO E 
FREQUENCIA INDICADAS NA PLACA DE CARACTERISTICA DO MESMO.  
NA INSTALAÇÃO DEVE EXISTIR UM INTERRUPTOR OMNIPOLAR COM UMA 

DISTÂNCIA ENTRE CONTATOS IGUAL OU SUPERIOR A 3 MM.  
NÃO NECESSITA DE TOMADA DE TERRA POR SER UM APARELHO DE ISOLAMENTO 

DUPLO (CLASSE II).  
O APARELHO DEVE SER LIGADO DE MANEIRA PERMANENTE À CANALIZAÇÃO 
FIXA MEDAI NTE UM CABO DE INSTALAÇÃO FIXA. (CABO DE DOIS CONDUTORES 
DE SEÇÃO MINIMA DE 1 MM² E MAXIMA DE 1,5 MM²).  
ESTE APARELHO TEM UM MOTOR DE DUAS VELOCIDADES.  
PARA EFTUAR A LIGAÇÃO ELETRICA :  

 -  DEVE AFROUXAR OS QUATROS PARAFUSOS (K) E TIRAR A TAMPA DE 
LIGAÇÃO (M );  
 -  PERFURAR O PASSA-CABOS (O) PARA PERMITIR A PASSAGEM DOS 
CABOS DE ALIMENTAÇÃO;  

  

 
 

 



 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 



 SERIE SMT200 STD  
 

 
 

 

MEDIDAS  
 

 
 

INFORMAÇÕES T ÉCNICAS  
 

DADOS TÉCNICOS  

    

 Ø MM 200 mm  

RPM 2700  

POTENCIA 75 W  

VAZÃO  720/910 m³/h  

PRESSÃO 14 /30 mmca  

RUIDO (db)  00 db  

ÁREA ATÉ 48 m²  

MEDIDAS  35,3 x 27,8 x 28,2 cm  

ACABAMENTO PLÁSTICO BRANCO   

OPCIONAIS  

 * GRADE MOVEL    

* GRADE FIXA  

* DUTO FLEXIVEL  

   

   

 

   

 

 


